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GAXETAS FIBRA ARAMIDA OIS E

Jl LGT-FLEX®20.040 - Gaxeta de fibra Aramida e PTFE

Entrelacada com fios de fibra Aramida de alta qualidade com Lubrificante inerte de PTFE. Indicada: recomendada para
vélvulas, bombas centrifugas, misturadores e reatores nas industrias de papel e celulose, engenhos acucareiros e em
contato com a maioria dos produtos quimicos, Fluidos abrasivos, produtos
acidos e alcalinos, solucdes pastosas, massas de papel e celulose, em especial,
onde seja necessaria grande resisténcia mecanica do engaxetamento.

Nao Indicado: Produtos extremamente corrosivos.

Méxima +280 2a12 iy 250
20 m/s ® 30

LGT-FLEX®20.430 - Gaxeta de fibra Aramida Grafitado [

Entrelagada com fios de fibra Aramida de alta qualidade com Lubrificante inerte de Grafite, 6leo de silicone em
seu acabamento e grafite em sua composicdo, possibilitando uma maior dissipagdo de calor.

Indicada: bombas de escéria, captacdo de dgua de rios, em efluentes e em
equipamentos de estacdes de tratamento de agua (ETA), assim como em
diversos outros onde haja presenca de fluidos com sélidos em suspensao.
Nao Indicado: Produtos extremamente corrosivos.

Méxima +280 2a12 oy 150
20m/s ® 20

Il LGT-FLEX®20.440 - Gaxeta de Fibra Aramida Teflonada

Entrelacada com fios de fibra Aramida Cardada de alta qualidade com Lubrificante inerte de PTFE Resisténcia Mecanica
e maciez sao os atributos desta da gaxeta.

Indicada: Servicos em Misturadores, Agitadores, Bombas centrifugas e
alternativas e reatores, Fluidos abrasivos, produtos acidos e alcalinos solu¢des
pastosas massas de papel e celulose e quimicos e alimenticios.

Maxima +280 0al4 iy 200

Minima -100

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL



GAXETAS FIBRAS ESPECIAIS RNINGEITE

Jll LGT-FLEX®27.770 - Gaxeta de fibra Fenélica

Entrelagcada com fios de fibra fenélica com PTFE de alta qualidade.

Indicada: para utilizacdo em bombas, valvulas e outros equipamentos, no
segmento de Papel e Celulose, entre outros, em processos envolvendo agua,
vapor, solventes, produtos com sélidos em suspensdo e quimicos em geral.
Possui alta flexibilidade, excelente performance com fluidos abrasivos e baixo
coeficiente de atrito.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Méxima +280 2a12 iy 150
Minima -100 Velocidade w80

15 m/s @ 20

LGT-FLEX®20.300 - Gaxeta de fibra Meta-Aramida

Entrelagada com fios de fibra Meta-Aramida com Lubrificante inerte de PTFE. Indicada: para utilizagdo em
reatores, misturadores, agitadores e todos os tipos de bombas nos segmentos de papel e celulose, agucar e
alcool e quimicos, fluidos abrasivos e processos que ndo possam sofrer
contaminacao dos fluidos como 4gua, vapor, solventes, solu¢des acidas
e alcalinas, nos quais haja necessidade de maior resisténcia mecanica do
engaxetamento, com menor desgaste do eixo ou luva.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Maxima +290 1a13 iy 200
Minima -100 Velocidade M 150

15m/s ® 25

Il LGT-FLEX®140 - Gaxeta de fibra Aramida com Cobre Grafitada

Entrelacada com fios de fibra Aramida e reforco de cobre impregnada com
derivados de petréleo e Grafite.

Indicada: Valvulas, canaletas e outros servicos estaticos, apropriada para
utilizacdo com vapor saturado e superaquecido a altas temperaturas e
pressdes. Agua quente ou fria, seja potavel, salgada ou contaminada.

TEMPERATURA DETRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Méxima +230 3a12 iy 150
Minima - 100 Velocidade ﬁ' 80

12 m/s @ 20
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