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SERVFLEX®

GAXETAS ISOLAMENTO TERMICO QIGE=d

As Gaxetas LGT-FLEX® sao desenvolvidas para atender as diversas necessidades de isolamento ou
vedacao térmica:

« Isolamento Térmico de Equipamentos « Juntas de Expansao

- Vedacao de Portas de Fornos e Estufas « Encapamento de cabos, cilindros e Roletes
«Vedacgao de Tampas, Bocas de Inspecao e visita + Onde seja necessario um produto com alta
em Caldeiras capacidade de isolamento.

lll LGT-FLEX® ETglass - Fibra de Vidro
Texturizado ETglass

Fabricado em fibra de vidro ETglass, texturizado através de
instrumento especial com ar de alta pressao. Ele tem uma resisténcia
elevada quanto a fibra de vidro continua, mais macio, baixa
condutividade térmica e alto desempenho a altas temperaturas.

Aplicagées onde exija maior resisténcia a temperaturas e tracao.
Substitue em algumas aplicagdes a gaxeta de fibra ceramica Servflex
pela sua resisténcia e custo mais baixo.

Azul/Verde Espiral texturizado 13 micron 700 °C 800 °C

lll LGT-FLEX® 3.100- Gaxeta de Fibra
de Vidro Torcida

Torcida com fios de Fibra de vidro de alta qualidade.

Com Solicitagdo mecanica +260

Sem Solicitacdo mecanica +550

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL




LGT-FLEX® 6.360 / 6.370 Gaxeta de N
Fibra de vidro

Trancada com fios de Fibra de vidro de alta qualidade capa 6.360
- Redonda / 6.370 - Quadrada.

Com Solicitacdo mecanica +260

Sem Solicitacdo mecanica +550

lll LGT-FLEX® 6.300 / 6.350 - Gaxeta
de Fibra de Ceramica

Trancada com fios de Fibra Ceramica de alta qualidade com
excelente Flexibilidade. 6.300 — Redonda / 6.350 — Quadrada.

Com Solicitagdo mecanica +550

Sem Solicitagdo mecanica +1260

LGT-FLEX®6.030 Gaxeta de Fibra de IR
Vidro com alma de fibra Ceramica

Trancada com fios de Fibra de vidro de alta qualidade sobre alma
de Fibra ceramica tornando a gaxeta fofa e de alta maleabilidade
e flexibilidade, ideal para uso em que possa trabalhar confinado,
podendo ser utilizada em industria de aluminio, petroquimica,
metalurgica, siderurgica, agucar e alcool, entre outras.

Com Solicitagdo mecanica +260

Sem Solicitacdo mecanica +1000

ll LGT-FLEX®6.360K / 6.370K - Gaxeta
de Fibra Aramida

Trancada com fios de Fibra Aramida de alta qualidade com
excelente Flexibilidade. 6.360K - Redonda / 6.370K — Quadrada

Com Solicitagdo mecanica +290

Sem Solicitacdo mecanica +350

José Maria, 145 - Penha www.JUNTASLGT.com.br (11) 2641-7632
Sao Paulo - SP - 03639-010 juntaslgt@juntasigt.com.br (11) 2641-2881
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