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~ GAXETAS DE PTFE DIMGEii3a

lll LGT-FLEX®20.050 - Gaxeta de PTFE Expandido Seca

Entrelacada com fios de PTFE expandido de alta qualidade.

Indicada: valvulas , bombas, agitadores, reatores, fluidos, solventes,
6leos, gases, acidos e causticos mais corrosivos. Aplicagcdes estaticas para
produtos alimenticios ou farmacéuticos.

Méxima +280 0al4 ol 250
5m/s ® 20

LGT-FLEX®20.060L - Gaxeta de PTFE Expandido Lubrificado

Entrelacada com fios de PTFE expandido de alta qualidade. Lubrificado
com 6leo de Silicone.

Indicada: valvulas , bombas, misturadores, agitadores, reatores, fluidos,
solventes, 6leos, gases, dcidos e cadusticos mais corrosivos. Indicada para
usoem equipamentos rotativos comfluidos alimenticios oufarmacéuticos.

Méxima +280 0a14 oy 20
12m/s ® 20

Il LGT-FLEX 20.070L - Gaxeta de PTFE grafitada

Entrelacada com fios de PTFE Grafite expandido (GFO) de alta qualidade,
auto lubrificante.
Indicada: valvulas , bombas, agitadores, reatores, fluidos, solventes, éleos,

gases, acidos e causticos mais corrosivos. Pode ser usada em quase todas
aplicacées quimicas com elevada velocidade periférica.

Méxima +280 0al4 oy 200

25m/s ® 35

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL




lll LGT-FLEX®20.600 - Gaxeta de PTFE expandido com Aramida

Entrelacada diagonalmente com fios de PTFE expandido de alta qualidade
com fios de Aramida.

Indicada: para industrias alimenticias e quimicas , bombas centrifugas
e alternativas, agitadores , valvulas e presenca de acidos, solventes e
substancias abrasivas.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Méxima +280 0al4 iy 250
Minima -100 Velocidade Wl 250

12 m/s ® 35

LGT-FLEX®20.700 - Gaxeta de PTFE Grafite expandido com Aramida Il

Entrelagada diagonalmente com fios de PTFE Grafite expandido (GFO) de alta
qualidade,com fibra Aramida. Possui grande resisténcia a extrusao.

Indicada: Servicos em misturadores e agitadores, bombas centrifugas e
alternativas, hastes de valvulas, qualquer equipamento com baixo atrito e alta
resisténcia mecanica, Fluidos abrasivos e solu¢des pastosas.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Méxima +280 0a14 ol 250
Minima -100 Velocidade [l 250

25m/s ® 35

llll LGT-FLEX®20.160 - Gaxeta de PTFE Expandido Cantos Aramida
Entrelacada com fios de PTFE expandido de alta qualidade e reforco nos
cantos com fios de Aramida para maior resisténcia mecanica.

Indicada: Para servicos em bombas, misturadores, reatores e hastes de
valvulas, fluidos abrasivos que contenham sélidos em suspensao.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Méxima +280 0al4 oy 200
Minima -100 Velocidade il 200

20 m/s ® 30

LGT-FLEX®20.170 - Gaxeta de PTFE Grafite expandido cantos de Aramida Il

Entrelacada com fios de PTFE Grafite expandido (GFO) de alta qualidade,com
cantos de fibra Aramida para maior resisténcia mecanica.

Indicada: Para servicos em bombas, misturadores, reatores e hastes de
valvulas, fluidos abrasivos que contenham sélidos em suspensao.

TEMPERATURA DE TRABALHO EM °C PH PRESSAO BAR
Maxima +280 0al4 i 200
Minima -100 Velocidade ﬁ' 200

20 m/s ® 30
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