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Produtos em Grafite

LGT-GRAF®

Placas de grafite flexivel LGT-GRAF® sao fabricadas a
partir do puro grafite flexivel, alternativas com insercao
de tela metalica perfurada ou lisa que permite trabalhar
em altas temperaturas, vedando os mais variados
produtos quimicos.

As placas de grafite sao flexiveis e aderem a qualquer estrutura, apresentam baixo coeficiente de atrito,
auto lubrificante, longa vida util, excelente selabilidade, resiténcia quimica e alta condutibilidade térmica e
elétrica, propriedades que lhe garantem um longo tempo de servico.

Em atmosferas oxidantes e temperaturas acima de 450 oc, o uso deve ser analisado. Quando o carbono é
aquecido com presenca de oxigénio ha formacao de diéxido de carbono (C02), essa reacao causa a reducgao
da massa de material.

LGT-FLEX® SEMTELA TELALISA TELA PERFURADA
Minimo -240°C -240°C -240°C
Normal de Servico 450 °C 450 °C 450 °C
Sob Consulta nao se aplica 650 °C 650 °C
PH 0-14
Espessuras 0,8mm 1,0mm | ,6mm 2,0mm 3,2mm 4,8mm 6,4mm
Dimensdo da Placa 1000 x 1000 1500 x 1500

Jll Anéis pré-moldados de Grafite Flexivel LGT-GRAF®

Fornecidos inteiricos ou com corte em 450 ou bipartido.

A elevada precisao de compactacao, possibilita a obtencao de
anéis com a minima variacao dimensional, dando ao produto
caracteristica de condutividade térmica uniforme.

O controle efetivo da compactacao, permite a fabricacao de
anéis de menor densidade para valvulas e aplicacdes estaticas,
assim como anéis mais densos para bombas e eixos rotativos.

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLAGAO E MANUTENGAO INDUSTRIAL



Jlll Fita De Grafite Flexivel LGT-GRAF®

Fitas de puro grafite flaxivel corrugada, sem adesivo, ideal
para ser enrolada e prensada em hastes de valvulas ou para
fabricacdo de anéis pré-moldados. Sdo fabricados a partir do
puro grafite flexivel, que permite trabalhar em altas tempera-
turas, vedando os mais variados produtos quimicos.

As fitas de grafite flexivel, aderem a qualquer estrutura, apre-
sentam baixo coeficiente de atrito, auto lubrificante, longa
vida util, excelente selabilidade, resisténcia quimica e alta
condutibilidade térmica e elétrica, propriedades que lhe ga-
rantem um longo tempo de servico.

Fitas em grafite flexivel LGT-GRAF® se apresentam em trés

versdes de acordo com suas caracteristica e aplicacdo;

LGT-GRAF® | - Puro grafite lisa, com adesivo, ideal para vedacao de conexdes roscadas em contato com fluidos em geral.
LGT-GRAF® H - Puro grafite corrugada, com adesivo, ideal para ser moldada sobre a drea de vedacdo de flanges e reves-
timentos de juntas duplas camisas.

LGT-GRAF® Z - Puro grafite corrugada, sem adesivo, ideal para ser enrolada e prensada em hastes de valvulas ou para
confeccdo de anéis pré-moldados.

GR31.100 LGT-GRAF®- Junta auto-adesiva de grafite flexivel com reforco de fios de inconel. é flexivel, conformavel e
resistente, possui alta condutibilidade térmica e elétrica, proporciona uma grande capacidade de vedacao por um longo
tempo de servico. Recomendado para flanges irregulares, de grandes dimensdes ou frageis, em tubulacdes e equipa-
mentos, Por ser de facil apli-cacado evita perda de tempo e desperdicio de material.

Fita de Grafite Flexivel corrugada sem adesivo LGT-Z Fita de Grafite Flexivel com inconel com adesivo GR31.100

1/4" 0,38mm 8 mts 6,4 mm 1 mm 30 mts
1/2" 0,38mm 8 mts 6,4 mm 3 mm 15 mts
3/4” 0,38mm 15 mts 11,1 mm 3,2mm 30 rnts
1" 0,38mm 15 mts 159 mm 6,4 mm 30 rnts
1/2" 0,38mm 8 mts 28,6 mm 6,4 mm 20 mts
1" 0,38mm 15 mts 38,1 mm 6,4 mm 15 mts

LIMITES DE SERVIGO
| Temperatura  méx.+450°C min. - 240 °C

Fita de Grafite Flexivel lisa com adesivo LGT-I

1/2" 0,38mm 8 mts

1" 0,38mm 15 mts + 650 °C PHO0-14

Il Rolo de Grafite Flexivel LGT-GRAF®

Fabricado com grafite de alta qualidade e pureza, as particulas de
grafite sao passadas por tratamento quimico sob alta temperatu-
ra, tornando-a resistente a corrosao, altas temperaturas e auto-
lubrificante.

Utilizacao: Anéis e diversos tipos de juntas.

*Tiras para enchimento de junta espiral.

* Linha: Automotivo e de bombas, valvulas industrias quimicas.

1.000 mm 0,4mm /0,8mm 50 mts
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