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JUNTAS DE EXPANSAO
' |SERVFLEX®

Juntas de Expansao sdo ideais na absorcao de vibracbes, dilatacao e
desalinhamento em tubula¢des. Seguindo analise técnica dos profis-
sionais LGT, as juntas de expansdo sao fabricadas em vérios formatos
e dimensodes: redonda, quadrada, retangular, sanfonada e tubular.
Desenvolvidas a base de tecido de
ceramica, fibra de vidro, tecido de si-  Caracteristicas:
lica, tecido de aramida, etc.

As Juntas de expansao Servflex,

atendem as mais diversas condicdes
de servico nas industrias de processo 1100°C +/-2000mm Ca. Alta-Gases Corrosivos Dimensional

e transformacao.

Aplicacoes nas Industrias: Mineracdo, Fundicao, Siderurgias, Metalurgicas, Fabrica de Cimento, Papel e Celulose, Qui-
mica e Petroquimica.

Dados Técnicos:

Revestimento Externo: em silicone Vermelho, impermeabiliza a junta de expansao contra intempéries.

Tecido Externo: Em Fibra de Vidro, Fibra Ceramica, Tecido Aramida, Tecido de Silica entre outros. Barreira Interna: Teci-
do de PTFE, contra ataques quimicos

Isolamento Térmico: Em manta ceramica para altas temperaturas

Armacao: Em tela crochetada de Ao carbono ou Inoxidavel, que confere a junta maior resisténcia mecanica e unifor-
mudades dos movimentos.

Tecido Interno: Em Fibra de Vidro, Fibra Ceramica, Tecido Aramida, Tecido de Silica entre outros.

Revestimento Interno: Em silicone, neoprene, hypalon, viton, PTFE, tinta aluminio 450°C etc. Impermeabiliza contra
infiltracdo de vapor, gases, ar entre outros.

As Juntas de expansao Servflex® sao necessarias em equipamentos para absorver vibra¢des, dilatacdo e desalinhamen-
to em tubulagées de: Ventiladores, Caldeiras, Fornos, Turbinas e Ciclones.

A Junta de expansao Servflex, é fabricada em varios formatos e dimensbes de acordo com as condi¢des reais de tempe-
ratura e composicao quimica do fluido transportado.

Temp. Maxima Pressao Maxima Resisténcia Estabilidade

Tipo Manga para Abracadeira Tipo Aba para Flange Tipo Sanfona

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL




lll Juntas de expanséo em Borracha / Metdlicas

Absorvem movimentos axiais, laterais e angulares, além de
reduzir ou eliminar vibracbes mecanicas, em tubulacdes /
equipamentos.
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Juntas de expansao metalicas: Fabricadas em aco inoxidavel, ligas
de niquel, ago carbono e outros metais, circulares sem limite de dia-
metro e de secdo retangular sem limitagoes de dimensoes, com ter-
minais variados, de acordo com a necessidade de cada aplicagao.
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Juntas de expansao de borracha: Constituidas de um corpo de
elastomero e terminais flanges de aco carbono ou unides em
ferro fundido.

Juntas de expansao em PTFE: Constituidas de um fole em PTFE mol-
dado ou usinado e terminais flanges de aco carbono ou inoxidavel.

Dutos Flexiveis Servilex® I}

Dutos Flexiveis sdo tubos espiralados utilizados para
passagem de Ar quente ou frio, P6, Gases, Granulados e
outros, onde seja necessario um sistema de transferéncia
de facil transporte, montagem e com grande resisténcia a
Corrosao ou intempéries.

lll Trombas de Carregamento Servflex®

Sao normalmente usados para descarregamento de diversos tipos
de produtos como: Cimento, Enxofre, P, Vidro, Grdos e Minérios em
containers, navios, caminhdes, vagdes-tanque e Trem.

As trombas de carregamento podem ser fabricados em varios
tipos de materiais tanto o duto interno quanto o duto externo,
dependendo da aplicacao desejada.

Usado em varios segmentos da industria: Mineracao, Portos, Fabrica
de Cimento, Fabricas de Vidro, Fabrica de Adubos, Nego de Fumo.

Uma de suas principais vantagens é a de obtermos dois ambientes
distintos: a area no duto interno e o espaco compreendido entre o
duto externo e o interno.

Tal construcdao torna possivel utilizarmos esta area entre dutos
para solucionarmos um grande problema no descarregamento de
materiais, que é a poeira que pode seraspirada, ligando uma conexao
de exaustao e promovendo “suc¢ao” no espagco compreendido entre
o duto interno (que geralmente é fabricado em material filtrante
(feltro agulhado, poliester, nylon, etc) e o externo, conseguindo
reduzir sensivelmente o “empoeiramento” e contaminacao do
ambiente, o que economiza o material descarregado e mantém a
area de descarregamento limpa.
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