
SOLUÇÕES EM VEDAÇÃO, ISOLAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Juntas Metálicas 9.130 / 9.130M

São fabricadas com AÇO INOX 316 com enchimento de Grafite 
flexível; especiais juntas semi-metálicas de grande força e 
resistência, pois eles são adequados para uso em condições de 
funcionamento pesado.

São Fabricadas com AÇO INOX 316 com enchimento de 
Grafite flexível e anel interno em AÇO INOX 316; o Anel interno previne a corrosão nos pontos de solda da Junta e elimina 
o espaço entre os flanges facilitando a vazão e evitando turbulência, normalmente utilizada em serviços de vácuo.

Juntas Metálicas LGT-FLEX® 9.130

Juntas Metálicas LGT-FLEX® 9.130M

LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMOLIMITE MÁXIMO

-250º C

 -212º C

+760º CAço Inox 316

 +510º CGrafite Flexível

Temperatura limite das juntas metálicas

São fabricados por enrolamento espiral tira de metal em 
forma de V e tiras de material de enchimento de Grafite 
Flexível São reforçados com um anel externo de centralização 
e anel interno de retenção. Anel externo recebe acabamento 
de Epoxy Verde evitando corrosão e diminuindo o desgaste. 
Recebe marcação a Laser da descrição da Junta Metálica.
Juntas Metálicas LGT-FLEX® podem ser utilizados para vedação 
de juntas de flange, tubo de cobre, caldeiras, trocadores de 
calor, vasos de pressão, bombas, compressores e válvulas e 
equipamentos que exigem confiabilidade e compatibilidade 
química e térmica.

Indicadas para flanges com ressalto (RF) , lisa ou plana (FF) ou sobreposto, constituem-se no tipo de junta de maior 
utilização na indústria em geral devido à sua versatilidade de aplicação, aliadas ao baixo custo.
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