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Borrachas LGT-Flex
Il Borracha Natural SBR

Cor Preto
Espessura 1,5/2,0/3,0/4,0/50/6,0 mm
Largura 1.000 mm
Dureza 65 + /- 5 ShoreA
Gramatura 1,5g/cm?
Resisténcia a tracao Min. 2MPA
Alongamento Min. 150%
Temperatura (-50°C) (+110°C)
Superficie Lisa
Cor
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Temperatura
Superficie
Il Borracha Nitrilica NBR
Cor Preto
Espessura 1,5/2,0/3,0/5,0mm
Largura 1.000 mm
Dureza 65 + /-5 ShoreA
Gramatura 1,5g/cm®
Resisténcia a tragao Min. 2MPA
Alongamento Min. 150%
Temperatura (-50°C) (+110°C)
Superficie Lisa

Sao mantas de borracha laminadas em rolos por vulcani-
zacao continua com medidas padronizadas, aplicacdes em re-
vestimentos, confeccdo de diafragmas, juntas, guarnigbes, correias

transportadoras, arruelas, coberturas. Os lencois de borracha LGT-FLEX® sdo
produzidos em diversas cores e compostos a base de silicone, natural, Neoprene,
Nitrilica, SBR, EPDM, Viton. A espessura dos lencéis podem variar de 1,0mm a
6,0mm; largura de 1.000mm e comprimento padrao de 10mts.

48
Borracha Neoprene CR I

Preto
1,5/2,0/3,0/50mm
1.000 mm
65 + /-5 ShoreA
1,5g/cm®
Min. 3MPA
Min. 200%
(-35°C) (+125°C)
Lisa

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL




Borracha EPDM I

Cor Preto
Espessura 1,5/2,0/3,0/50mm
Largura 1.000 mm
Dureza 65 + /-5 ShoreA
Gramatura 1,5g/cm?
Resisténcia a tracao Min. 3MPA
Alongamento Min. 150%
Temperatura (-45°C) (+120°C)
Superficie Lisa
lll Borracha Silicone
Cor Translucido
Espessura 1,5/2,0/3,0/50mm
Largura 1.000 mm
Dureza 60 + /-5 ShoreA
Gramatura 1,25g/cm?

Resisténcia a tracao Min. 6MPA -
Alongamento Min. 300% a
Temperatura (-70°C) (+200°C)

Superficie Lisa
Borracha VITON FKM I
Cor Preto
Espessura 1,5/3,0/5,0mm
Largura 1.000 mm
Dureza 70 + /-5 ShoreA
Gramatura 1,9g/cm®
Resisténcia a tracao Min. 6MPA
Alongamento Min. 400%
Temperatura (-15°C) (+250°C)
Superficie Lisa

lll PVC Cortina de Solda

Cor Verde escuro
Espessura 1,0 mm
Largura 1.720 mm
Protecao uv
Aplicacdo Cabine de solda, protecao visual
Transmissao de Luz 80%
Resiténcia a Tracao Min. 20MPA
Alongamento Min. 200%

Temperatura
Tensao

(-20°C) (+80°C)
menos de 10KV min.

- Projetada para proteger os trabalhadores da radiag&o ultra violeta
- Protecao ocular, queimaduras flash e luz UV

- Faiscas e respingos de solda

- Divisédo de areas de trafego

- Economia de energia

- Cortinas em tiras de PVC para separar ambientes frios/quentes.

- Transparente o suficiente para permitir que outras pessoas possam ver a area de soldagem sem riscos.
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