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SERVFLEX®

TABELA DE RECOMENDACOES GAXETAS DNIGIEIIG

Condigbes de Servigo Movimento Acidos  Alcalinos Gases Agua Oleos  Solventes
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°F oC PSI BAR FPM m/s
Fibras V egetais LGT-FLEX 21.430/21.530/ 15.90.06
Lubrificadas 210 98 150 10 1000 5 59. X X X X X
Teflonadas 250 120 300 20 1200 6 59. X X X X X X X
Fibras Sintéticas LGI-FLEX 20.190/20.610/ 20.620 / 2.550
Lubrificadas 250 120 300 20 1500 7.5 4-10. X X X X X X X X X X X
Teflonadas 500 260 500 34 2250 11 2-12. X X X X X X X X X X X X X X
Aramida LGT-FLEX 20.040 / 20.430 / 20.440 / 6.360K / 6.370K
Lubrificadas 250 120 300 20 1500 7.5 4-11. X X X X X X X X X X
Teflonadas 500 260 500 34 2250 11 2-12. X X X X X X X X X X X X X
Carbono / Grafite LGI-FLEX 20.000S / 20.000IC / 20.020 / 22.020 / 20.250 / 22.350 Aplicagdes em ¥por*
Carbono -Bombas 500 260 500 34 4000 20 2* X X X X X X X X X X X X X X X X
Grafite Bombas 500 260 500 34 4000 20 2* X X X X X X X X X X X X X X X X
Aplicagées em \alvulas 1250 675 4000 272 2% X X X X X X X 1 X X X X X X X
Fita de Grafite 1250* 675 4000 272 4000 20 2* X X X X X X X X X 1 X X X X X X X
Tranca Flexivel de Grafite 1250 675 3000 272 4000 20 2* X X X X X X X X X 1 X X X X X X X
Fibra de Vidro LGT-FLEX 3.100/ 6.360/ 6.370 / 6.030
Seca 1200 678 2-12. X X X X X X X X X X X X
Fibra Ceramica LGT-FLEX 6.300/ 6.350
Seca 2300 1260 2-12. X X X X X X X X X X X X
Fendlica LGI-FLEX 27.770
Teflonada 536 280 500 34 2000 15 1-13. X X X X X X X X X X X X X X
Meta-Aramida LGT-FLEX 20.300
Teflonada 554 290 500 34 2000 15 1-13. X X X X X X X X X X X X X X
PTFE LGT-FLEX 20.050 / 20.060L / 20.600 / 20.700 / 20.160 / 20.170
Lubrificado 500 260 300 20 1800 9 014 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Seca 500 260 300 20 1800 5 0-14. X X X X X X X X X X 1* X X X X X X X

1* - Consultar para o estilo de oxigénio adequada ce¢ificado.
NOTAS 2% - PH 0-14 exceto oxidantes fortes.
3*-T emperatura, Pressao, velocidade, saéo dependentes do sistema de revestimento empregada. Consulte para a selecdo correta.

SOLUCOES EM VEDACAO, ISOLAGAO E MANUTENGCAO INDUSTRIAL




Fibras Vegetais
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Fibras Sintéticas

20.190 - 20.610

Aramida
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Fibra de Vidro

6.360 6.370 6.030
Fibra Ceramica Fenélica Meta-Aramida
. - 6.350 27.770
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